


WKRÓTCE NOWY

HELUPOWER® REFLECT
Kable ze specjalną taśmą odblaskową, zapewniają widoczność  
w różnych warunkach atmosferycznych.Zwiększają bezpieczeństwo 
użytkowania. 

WŁAŚCIOWOŚCI

  Dobra widoczność w warunkach ograniczonej ilości światła
  Wysoka wytrzymałość na ścieranie
  Odporny na promieniowanie UV
  Ekranowanie zabezpieczające przed zakłóceniami EMC
  Certyfikacja UL

Zobacz więcej informacji 
w ulotce.

https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10195408


WŁAŚCIOWOŚCI

  Bezhalogenowy
  Płomienioodporny (uniepalniony)
  Niska emisja dymów
  Do bezpośredniego zakopania w ziemi
  Metrowany

HELUPOWER® 1100 RZ1-K
Kabel do stałych instalacji zasilających budynki oraz budynki  
użyteczności publicznej lub do sieci dystrybucji energii gdzie  
wymagany jest bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa.

KOLEJNA NOWOŚĆ W HELUPOWER®

Zobacz więcej informacji 
w karcie katalogowej.

https://www.helukabel.pl/mail/HELUPOWER_RZK.pdf


WŁAŚCIOWOŚCI

  Olejoodporny wg DIN VDE0473-811-404/DIN EN 60811-404
   Płomienioodporny wg DIN VDE0482-332-1-2, 
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2

  Wersja 6 kV dostępna na zamówienie

NSGAFÖU 3 KV
Specjalny przewód gumowy wg VDE, odporny na zwarcia  
w instalacjach do 1000 V. Przewód w szczególności nadaje się do 
ochrony przed zwarciami w instalacjach ułożonych m.in. w pojazdach 
szynowych, autobusach, trolejbusach oraz rozdzielniach nN. Zaleca się 
układanie w suchych pomieszczeniach/urządzeniach.

WERSJA POMARAŃCZOWA

Zobacz więcej informacji 
w karcie katalogowej.

http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/38501.pdf


HELUSOUND JUŻ NA MAGAZYNIE

AES/EBU & DMX HELUSOUND®

Dwużyłowe przewody AES/EBU & DMX HELUSOUND®  
są optymalnie chronione przed zewnętrznymi zakłóceniami,  
dzięki zastosowaniu spiralnego ekranu miedzianego. Przewody  
te są przeznaczone do układania na stałe, sterowania systemów  
oświetlenia lub do łączenia cyfrowych wzmacniaczy audio.

DMX + POWER
Kabel hybrydowy DMX + POWER łączy ekranowany przewód  
sterowania oświetleniem oraz przewód zasilający. Kabel DMX,  
chroniony przez ple cionkę z ocynowanej miedzi doskonale nadaje  
się do sterowania systemami oświetlenia i pulpitów sterujących  
(impedancja 110 Ohm). Ze względu na miękkie PVC, przewód  
nadaje się do stosowania w instalacjach wewnętrznych  
i zewnętrznych.

Zobacz więcej informacji 
o AES/EBU & DMX

Zobacz więcej informacji 
o DMX + POWER

https://www.helukabel.pl/mail/400278.400279.pdf
https://www.helukabel.pl/mail/400217.pdf
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