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HELUCONTROL® JZ-620-HMH LS0H BLACK 
HELUCONTROL® OZ-620-HMH LS0H BLACK

ELASTYCZNY, BEZHALOGENOWY, UNIEPALNIONY, BARDZO NISKA EMISJA DYMÓW

WŁAŚCIWOŚCI:

  �Bezhalogenowy przewód sterowniczo-zasilający wykonany w oparciu o IEC 60502
  �Zakres temperatury pracy: 
• elastycznie od -15°C do +70°C (przewody jednożyłowe od -5°C do +70°C) 
• stacjonarnie od -40°C do +70°C

  �Napięcie pracy U
0
/U 0,6/1 kV

  �Napięcie testu 5000 V
  �Minimalny promień gięcia — przewody wielożyłowe: 
• elastycznie 15 x ø przewodu 
• przy ułożeniu na stałe 5 x ø przewodu

  �Minimalny promień gięcia — przewody jednożyłowe: 
• elastycznie 10 x ø przewodu 
• przy ułożeniu na stałe 4 x ø przewodu

  �Klasa CPR wg EN 50575 B2ca — s1, d1, a1

B2ca

B2ca

ZOBACZ  
OFERTĘ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Helucontrol-jz-620-hmh-ls0h-black-oz-620-hmh-ls0h-black,8246 


TOPFLEX®-06-EMV-UV-2XSLCHK-J

ELASTYCZNY, EMC, PODWÓJNIE EKRANOWANY, ZWIĘKSZONA OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA

BUDOWA: 

  �Żyła miedziana nieocynowana, wielodrutowa kl. 5 wg IEC 60228
  �Izolacja żył: XLPE
  �Kolor izolacji: brązowy, czarny, szary, żółto-zielony 
1. Ekran: folia AL-PET 
2. Ekran: oplot z drutów miedzianych ocynowanych o gęstości krycia min. 80%

  �Powłoka: tworzywo bezhalogenowe
  �Kolor powłoki: czarny
  �Metrowany

WŁAŚCIWOŚCI:

  �Odporny na promieniowanie UV
  �Stosowany do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych,  
z możliwością bezpośredniego zakopania w ziemi

B2ca

ZOBACZ  
OFERTĘ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Topflex-06-emv-uv-2xslchk-j,8231


PROWADNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO: 

  Wykonane z tworzywa sztucznego
  �Wzmocnione włóknami szklanymi
  �Dedykowane do lekkich zastosowań
  �Stosowane między innymi w podnośnikach, manipulatorach,  
maszynach do produkcji papieru, włókienniczych

Typ Kalibri Typ PKK Typ PLE Typ PFR Typ SLE Typ GKA Typ SFK

PROWADNIKI KABLOWE

ZAPOBIEGAJĄ PLĄTANIU SIĘ KABLI I PRZEWODÓW W RUCHOMYCH CZĘŚCIACH MASZYNY

PROWADNIKI ZE STALI: 

  �Wykonane ze stali, stali nierdzewnej czy hartowanej
  �Stosowane w przemyśle maszynowym,  
np. w walcowniach, przy obrabiarkach

ZOBACZ  
ULOTKĘ

SPRAWDŹ PRZEWODY 
DO PROWADNIKÓW

https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10409330  
https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Elastyczne-przewody-do-prowadnikow-kablowych,1002


HELUPOWER AQUATIC 750 BLUE

ELASTYCZNY PRZEWÓD, STOSOWANY W WODZIE PITNEJ, ODPORNY NA CHLOR  
ZGODNIE Z NORMĄ DVGW W 270

WŁAŚCIWOŚCI:

  �Specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem braku wzrostu drobnoustrojów  
i emisji substancji toksycznych

  Odporny na chlor do 0,6 mg/l
  Odporny na słoną wodę do 3,5 %

ZASTOSOWANIE: 

  �Wszędzie tam, gdzie wymagane jest stabilne zasilanie w podwodnym  
środowisku, np. do pomp głębinowych, czujników, silników napędowych,  
czy systemów grzewczych

  �Może być zamontowany w wodzie do głębokości 600 m

CERTYFIKAT:

  DVGW Standard W 270 (The Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
  �Przewód posiada Atest Higieniczny PZH, który dopuszcza zastosowanie przewodu w źródłach, 
układach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

PRODUKT  
Z ATESTEM  

PZH

ZOBACZ  
OFERTĘ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Helupower-aquatic-750-blue,8212


KAPTURKI TERMOKURCZLIWE

DO OCHRONY KOŃCÓWEK KABLI I PRZEWODÓW PRZED WNIKANIEM WODY

  �Zakres temperatury pracy -55°C do + 70°C
  �Temperatura skurczu powyżej +120°C 
  �Starzenie cieplne 168h przy 138°C

WŁAŚCIWOŚCI:

  �Odporne na korozję naprężeniową
  �Odporne na działanie kwasów oraz zasad
  �Odporne na warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE: 

  �Budowa maszyn i urządzeń
  �Robotyka, automatyka i sterowanie
  �Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy
  �Kolejnictwo
  �Montaż w szafach sterowniczych

ZOBACZ  
OFERTĘ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Kapturki-termokurczliwe,8248


PRZEWODY KOMPENSACYJNE

PRZEWODY KOMPENSACYJNE I TERMOELEKTRYCZNE PRACUJĄ W AGRESYWNYM  
ŚRODOWISKU, GDZIE TEMPERATURY MOGĄ PRZEKRACZAĆ 1000°C

ZASTOSOWANIE: 

  �Do połączenia, przedłużenia 
termopary, aż do odbiornika sygnału

OBECNIE DOSTĘPNE:

INDEKSINDEKS ARTYKUŁARTYKUŁ

18049003 KCASILekSi 2x0,22

18049004 R/SCASILekSi 2x0,22

18049005 NCSILekSi 2x0,22

18049011 KCASiLekSi 2x0,5 ø 5,7 mm

18049487 BCSiLekfu 2x0,22 mm2

18050438 KCASiLSi 2x0,22 mm2

18050441 KCASILSI 2x1,0 mm2

48026 KCAYcLYc 2x1,5 mm2, AN 9 L

48064 KCASiLSi 2x1,5 mm2

48215 LXWsLSi 2x0,5 AW(GI-SIL) 2x0,5

Więcej informacji na temat oferty przewodów 
kompensacyjnych i termoelektrycznych  
znajdą Państwo w naszym katalogu

ZOBACZ  
KATALOG

https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10433669


KONTAKT WWW.SKLEPHELUKABEL.PL WWW.HELUKABEL.PL 

https://helukabel.pl/kontakt/
https://www.sklephelukabel.pl
https://helukabel.pl

